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     HCQH-C极速互感器检定装置检定及维护
1. 概  述

HCQH-C极速互感器检定装置是我公司为了适应现代互感器校验的快速、准确的特点而开发的新一代互感器检定装置。该装置由HCQA-C互感器校验仪、电流负载箱、控制柜、电流互感器专用测试台等几个部分组成。在保持原技术特点的前提下，在电流互感器的快速测量、测试点的快速定位、以及负荷箱、各种变比的互感器覆盖等方面有了很大的提高。

2．主要特点

该装置细调节采用了程控源技术，使测试点的定位更加快速、准确。
该装置在多只电流互感器测量速度方面有了质的提高，在3-5分钟的 时间里可测量十二只任何变比的电流互感器。
 该装置配置了1A、5A的标准电流互感器，电流负荷箱配置了1A、5A负载值2.5VA-80VA，电压负载箱配置了100V、100/1.732负载值从1.25VA-158.75VA基本上可满足用户的要求。负载箱在测量时可进行自动切换。
 该装置可进行互感器的规程和非规程的测量，测量时用户可指定对任何百分点的测量。

3． 主要技术指标
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3．1、装置使用的环境条件
温    度：5℃~40℃  



相对湿度：<80%（25℃）  

海拨高度：<2500m
电源频率：50Hz ±0.5Hz



电源电压：220V±5V
[image: image6.jpg]3．2、HCQA-C互感器校验仪相关参数
1.
测量范围：
同相分量（%）：0.0001~200.0


分辨率：0.0001
正交分量（分）：0.001~999.9


分辨率：0.001

阻抗（Ω）：0.0001~60.0




分辨率：0.0001

导纳（ms）：0.0001~60.0




分辨率：0.0001
2.
基本误差：
同相分量：

△X=(（X×2%+Y×2%±2个字）
正交分量：

△Y=(（X×2%+Y×2%±5个字）







   “X”、“Y”——仪器的显示值








   “5个字”——仪器的量化误差
百分表：

1级            
3.
工作范围：

电流：
 （1%-149%）In  （In=5A）

  



 （5%-149%）In  （In=1A）

4.工作负荷：
电流：
To对Tx<0.12Ω

cosφ=1
5.
极性错误指示
额定工作电流的5%以上，误差超过180%时，应有极性指示。

[image: image7]注意:如果大于额定工作电流的10%以上,仍未出现应有的极性指示,说明软件有故障,请不要再增加电流,以免烧坏仪器.
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6.
变比错误指示

额定工作电流的5%以上，误差超过30%而小于180%时，应有变比错误指示。
7.
绝缘和耐压试验及说明：
端子Tx和（
[image: image1.png]


）端子相通
K和D端子均与（
[image: image2.png]


）端子不通
电源插座对外壳能承受1.5KV，1min耐压

8.
外型尺寸：（L 445×W 330×H 140）mm3
9. 重量：10kg
4． HCQH-C极速互感器检定装置的控制柜

HCQH-C极速互感器检定装置的控制柜部分受控于HCQA-C互感器校验仪，它根据指令输出一定的电压，使互感器到达预定的工作电流或工作电压。
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4．1、 接线
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HCQH-C控制柜部分后门板图
该图是控制柜后门板上的接线端子图。为电流互感器接线的端子。
将电流互感器接好后，只须在校验仪的测量对象菜单中正确选择测量对象即可完成相应的测量。

[image: image11.png]注意：台体自身不具备校验互感器的功能，也不具备调节调压器输出的功能，只有在与校验仪联机时才可使用。
4．2、控制柜控制电路

如上图：控制柜通电后起动按上的红茶指示灯亮，表明控制柜已上电，通过校验仪选择测量对象，使相应的接触器吸合，使相应的输出端有电压输出，当出现异常情况时，可将停止按钮按下使台体有输出。 



 10KVA调压器为主要输出源，做粗调调压；功率源为细调调压。比如升二次电流为5A的电流互感器的20%，首先大调压器调节16%，功率源调节余下的4%。使用此方法的优点是调压细度高、定位准确、快捷、方便使用。

5． HCQH-C互感器专用测试台

HCQH-C互感器专用测试台（简称专用测试台）是为实现多只电流互感器测试而设计的专用工作台体，它与HCQA-C互感器校验仪、控制柜配套形成HCQH-C极速多台位互感器检定装置。它由带升流器的标准电流互感器、数码显示器、一次电流控制板、二次电流控制板、压线装置等几个部分组成，各部分所在测试台的位置如下图所示：

5.1 、HCQH-C互感器专用测试台功能
[image: image3.png]REMAEATF g




HCQH-C互感器专用测试台具有如下功能：

1.可对被测的多只电流互感器按照预定的顺序进行全自动测试；

2.互感器测试台可对被测的多只电流互感器中的某一只进行定点测试；

3.显示正在进行测量的电流互感器序号；

4.在上位计算机的控制下可进行标准互感器的变比的全自动切换。
5.2
  HCQH-C互感器专用测试台组成
1.
带升流器精密电流互感器

与HCQH-C互感器专用测试台配套的带升流器的标准电流互感器，在测量中具有升流和作为标准互感器的双重功效，技术指标如下：

一次电流：5A～2000A     二次电流： 5A

频率：50Hz              准确度等级： 0.05（S）级

升流器电压：250V        升流器容量：5kVA

额定负荷：5VA           下限负荷：2.5VA

功率因数：1             额定电压：500V

以上标准互感器具有容量大、变比广、准确度高等特点。基本上可满足用户的要求。
2. 
一次电流控制板

一次电流控制板主要完成标准电流互感器与被测电流互感器的一次电流的全自动切换，它是由额定电流为230A、80A、40A、10A、10A五个接触器组成对升流器L2、L3、L4、L5、L6之间的接线进行全自动的切换，其原理如下图所示：
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3.  二次电流控制板

二次电流控制板是校验仪发出指令的执行机构，此控制板根据校验仪发出的指令决定标准互感器的变比为多少，哪一只 互感器作测量，哪一只互感器作退磁。具体切换过程可参照测试台工作原理。
4.  数码显示器

显示器是用来显示正在进行测量的电流互感器。

5.3 、 HCQH-C互感器专用测试台工作原理

如上图所示，其中CT控制互感器的测量，TC控制互感器退磁，QH控制标准二次的切换，测量过程中首先根据被测互感器的变比选定相应QH，当某只电流互感器进行测量时，即将与之对应的CT继电器通电，使其常开结点处于闭合状态，相应的退磁继电器断电，使其结点处于常开状态，即可进行测量。

当某只电流互感器进行退磁时，使其相应的退磁继电器TC通电，常开结点闭合，对应的测量继电器断电继电，使其结点处常开。这样进行退磁的电流互感器即接入一个退磁电阻进行闭路退磁。

注意：不可对同一只互感器同时进行测量和退磁操作。

5.4、如何进行安装
将带升流器的精密电流互感器从测试台的后门推入测试台体内；

用600A的大电流导线将L1与压线夹1相接，将L2、L3、L4、L5、L6用相应的导线分别与
LC1、LC2、LC3、LC4、LC5的下端头相接；

将LC1、LC2、LC3、LC4、LC5接触器的上端头接至压线夹2；

将2000A大电流导线端分别接至压线夹1和2；

将二次电流控制板上相应电流互感器测试线按相应的顺序穿至台面。
上述过程完成后即完成了安装。

5.5  
HCQH-C互感器专用测试台接线
HCQH-C互感器专用测试台是与HCQH-C极速互感器检定装置配套产品、它必须与它们配套才能使用，使用前必须将线路连接好，具体连接方式如下：

将控制柜与专用测试台标识相同的接线柱用相应的测试线对接。

将220V电源接入。
5.6
  HCQH-C互感器专用测试台操作9.6.1自动操作：

将专用测试台相应的线连接好，接入220V电源。

打开校验仪和控制柜电源，并使控制柜处于合闸状态；

打开互感器校验装置管理软件并将其设置为顺序测量或定点测量，具体可参照软件说明书。

用鼠标点击计算机上的全程测试按纽即可进行相应操作。

5.7  使用时注意事项
为了保证人身安全，专用测试台外壳应可靠地接地。

在测量过程中电流互感器的二次侧不允许开路，否则产生高压造成对仪器和人身的伤害。

专用测试台应使用三蕊单相电源插头，以减少干扰。

当升流器输出电流较高时，计算机显示屏出现晃动，这是因为互感器磁场干扰，不必担心。

6． 极性测试

电流互感器、电压互感器在进行误差试验之前，一般还需要检查极性。

按照规定，电流互感器的一次绕组标志为Ｌ１、Ｌ２……，二次绕组标志为Ｋ１、Ｋ２….。当一次电流由Ｌ１进入一次绕组时，二次电流由Ｋ１流出。这样的极性标志叫做减极性。Ｌ１或Ｋ１叫做极性端或同名端，有的用绕组旁加一圆点表示极性端。

按照规定，电压互感器的一次绕组标志为Ｘ、A1、A2….，二次绕组标

志为x、a1、a2…..。当一次绕组的高压端为Ａ，低压端为Ｘ，或者电源电流由Ａ端输入时，二次绕组的高压端相应为a，低压端相应为x，或者二次负载电流由相应的a端输出。这样的极性标志叫做减极性。极性端就是同名端，在电压互感器中，有的以高压端Ａ和a为极性端，有的以低压端（一般为接地端）Ｘ和x为极性端，没有统一的规定。特别是三相电压互感器，更不好定哪一相为极性端。为了以下叙述的方便，这里我们以高压端即Ａ和a端为极性端，低压（接地）端即Ｘ和x为非极性端。

检查互感器绕组极性标志是否正确，通常采用以下几种方法：

直流法检定级性

串联法检定级性

在互感器校验仪上检查极性

HCQA-C互感器校验仪上带有极性指示功能。这样，在误差试验的同时，就可以预先进行极性检查。这时，标准电压互感器和被试电压互感器与互感器校验仪的联接，必须按误差试验的规定进行接线。

若互感器的极性错误或由于接线原因造成测量数据f>180%，则显示极性错误。按“确定”键将继续测量数据，再次按任意键将退出测量；按“退出”键将直接结束测量。若测量数据比差大于20%而小于180%将显示变比错误。
7． 退 磁

电流互感器如果在大电流下切断电源，或者在运行时二次绕组偶然发生开路，以及通过直流电流进行试验以后，互感器的铁心中就可能产生剩磁，使铁心的磁导率下降，影响互感器的性能；所以在电流互感器进行误差试验之前，一般应先对互感器进行退磁，以消除剩磁对误差的影响。通常介绍的退磁方法有以下两种：即开路（强磁场）退磁和闭路（大负荷）退磁。

7．1   开路（强磁场）退磁
一次和二次绕组全部开路，并在一次或二次绕组中通以工频电流，由零增加到２０％或５０％额定电流，然后均匀且缓慢地降至零。重复这一过程２~３次，同时使每次所通入的电流按５０％、２０％、１０％额定电流递减。退磁完毕在切断电流之前，应将二次绕组短接。

7．2   闭路（大负荷）退磁
在二次绕组上接以相当于其额定负荷１０－２０倍的电阻，一次绕组通工频电流，由零增加到约１２０％额定电流，然后均匀且缓慢地降至零。重复这一过程２－３次，同时使每次所接的电阻负荷按１００％、５０％、２０％递减。

如果是多次级电流互感器，在退磁过程中，不退磁的二次绕组都应短接。

7．3   HCQH-C极速多台位互感器检定装置对电流互感器闭磁7.3.1
常规方式退磁步骤

 按照检定电流互感器规程接线
检定装置测量对象选为退磁

打开台体及校验仪电源

在测量方式菜单中选择要作退磁的互感器

进入测量界面

按上升键

完成

7.3.2
简洁方式退磁步骤
按照检定电流互感器规程接线

检定装置测量对象选为CT

打开检定装置、打开上位机软件及校验仪电源

上位机软件进入CT测量界面

点击退磁

完成

8．常见故障及及处理

本装置经过严格的测试，但现场实验可能出现一些问题。现在举例说明及其处理方法。

1．开机时先开校验仪的电源，这样可以使系统完全初始化。

2．校验仪处于主界面复位是有效的，它可使系统重新初始化，在测量界面按复位键系统将退出测量界面，并同时调压器回零。该功能可避免测量互感器时发生意外。若想取消测量请按退出键。

3．自动或全程测量时出现‘外接线错误’、‘变比错误’、‘极性错误’的信息时，请检查接线是否错误。若接线正常检查台体测量对象‘PT、CT’是否正确。全部正确时再测试。

4．出现‘过流跳闸’的情况请检查是否台体外接线短路，若正确则选择较高的过流跳闸值。实验室最好选择容量较大的空气开关（不小于30A），否则容易保护跳闸。平常不要使用50A的过流跳闸值，此时对人身及设备有较大危险。

5．做实验时出现异常情况请尽快按台体‘关’键，使台体保护，然后再按亮‘红灯’，此时台体的调压器会回零，过程中不响应‘开’键。

6．若做大变比的互感器实验，有可能出现台体升到最高也不能升到额定电流或电压的120%，此时请选择容量较大的升流器或升压器，尽可能减小一次电流、一次电压的负荷。出现台体升到最高也不能升到额定的120%时台体会自动回零，没有任何提示，请用户注意。

7.
若校验仪没与校验台联机的状况下，并且处于测量界面，请首先选择外接调压器方式。否则将不能退出测量界面。
8. 数据不能传输给计算机时请检查是否联机或串口设置是否正确。
9. 调压器打火：因长时间使用及调压器自身工艺问题，升压时可能会出现小的打火，一般不影响测量；如火花较大，需用细砂纸打磨打火处，然后用酒精擦干净即可，特殊情况下可将调压器绕线之间的绝缘材料适当锉平，效果更好。
10. 调压器上有一个回零行程开关，长期使用有可能出问题，如校验台开机时出现长时间的电机碰撞声，一般均是因为回零行程开关过于靠后或坏了，如坏了可更换一个同型号的。在停电状态下可通过调节行程开关以簧片弯曲度来调节校验台的零位点。
在做大电流试验时，计算机显示屏将出现晃动，这是因为受互感器磁场的干扰

不影响工作，不用担心。
 在测试阻抗时，如果出现误差请检查测试导线电阻是否为0.06(，测试电路参

考图15-1。
当软件出现故障时，请不要自己解决，以免破坏数据。一般情况下，把软件安装

在另外的目录中就可以试验。（不要安装在原目录中）
9．检定及维护
1.
本装置中的校验仪在向上一级计量主管部门送检时操作步骤如下：

关掉电源（保证安全）。
将校验仪底板后的连接线（包括和与检定台和计算机的联线）全部去掉。

轻轻抽出校验仪，并带上校验仪的电源线。

在日常的维护过程中，您需要注意一下几个问题：

本装置中一部分为木质结构，在使用中不要在桌面上放有损桌面的东西。

在移动整个装置时，禁止拖推桌面，您如需要移动整个装置，请先将桌面取下后再移动整个装置。

试验过程中请对校验仪轻拉轻放，避免损坏校验仪和木质桌面。

请保持台体后部接线的整齐，避免台体因后部的接线凌乱而引起的短路或开路。

长时间不工作时请关闭电源。

禁止带电插拔数据电缆。连接数据电缆之前，请先关闭计算机电源以及测试仪器电源。

为了消除运行过程中的感应静电和人身设备安全，试验前，请先确保接地良好。

请不要在潮湿和电磁干扰强烈环境下工作。

如需要数据上网，请与公司联系。另外请提供一些基本资料。如操作系统，数据库格式、数据字段名称等等。

H-V虚拟全程控互感器校验装置
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